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KOMATSU D355C
Modernisierung & Rezertifizierung

 � Praxisbewährt

 � Sicher

 � Ressourcensparend

EQUIPMENT MIT 
ZUKUNFT
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Umbau Komatsu D355C
 � aktueller Stand der Technik durch Modernisierung
 � Emissionseinsparung durch Austausch des Antriebs-

motors
 � sichere und intuitive Bedienung des Windensystems 

durch Joystick
 � Erhöhte Sicherheit durch Einbau einer Überlast- 

warneinrichtung 
 � optische Bewegungsindikation 
 � CE-Zertifizierung der gesamten Umrüstung
 � Installation eines CE-zertifizierten ROBS-Systems 

sowie einer Aufstiegshilfe
 � Verbesserung des Arbeitsschutzes durch u. a.  

bessere Ergonomie für Fahrzeugführer
 � geringere Instandhaltungskosten und gesicherte 

Ersatzteilversorgung
 � Erhöhung der Nutzungsdauer um weitere 20 Jahre

Antrieb
 � Hersteller: Cummins
 � Typ: QSM11
 � Leistung: 224 kW 
 � Drehzahl: 2000 min-1

 � Hubraum: 10,8 l

Windensteuerung
 � Steuerung mittels Joystick
 � Elektrohydraulisches Konzept

Überlastwarneinrichtung
 � Akustisches sowie optisches Warnsignal bei Kipp-

gefahr 
 � Visualisierung im Bedienpanel und via Ampelsystem

Display 
 � Analoge Anzeige des Motoröldrucks
 � Analoge Anzeige der Motorkühlwassertemperatur
 � Warnleuchten

Vor dem Hintergrund wirtschaftlicher Aspekte sowie insbesondere zur Schonung von Ressourcen und damit zur 
Verbesserung des ökologischen Fußabdrucks modernisiert STREICHER den in der Praxis vielfach bewährten und 
weit verbreiteten Rohrleger Komatsu D355C. Im Fokus dieser Modernisierung stehen alle Bereiche des SGUQ 
Gedankens bis hin zur Einhaltung aller aktuellen Normen. STREICHER hat bereits einen Spread Komatsu D355C 
aus eigenem Bestand modifiziert und die entsprechende Ersatzteilversorgung gewährleistet. Die Nutzungsdauer 
der modernisierten Seitenbaumraupen ist somit für weitere 20 Jahre sichergestellt. 
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